NPKO6 SERIE

PENDELKOLBEN-KOMPRESSOREN UND VAKUUMPUMPEN FUR LUFT

NPKO6KVDC-B/B4

VORTEILE

Kundenspezifische Ausfihrungen

Kundenspezifisch getestet

Leistungsstark, kompakt & effizient

Hohe Zuverlassigkeit
Leise und schwingungsarm
Lange Lebensdauer

Unverfalschtes Fordern

Flr weitere Informationen
besuchen Sie bitte unsere
Website www.knf.com

e \Nartungsfrei

e Hohe chemische
Bestandigkeit

e Beliebige Einbaulage

TYPISCHE

EINSATZGEBIETE
Medizinprodukte
Analysegerate
Filtration & Zerstaubung
autarke Druckluftversorgung
Reprografie
Sicherheitstechnik

Nahrungsmittelindustrie

LEISTUNGSDATEN

Serienmodell NPKO06
Materialausfiihrung KVDC-B/B4
Pumpenkopf PPS
Kolbendichtung PTFE
Ventilplatte/Dichtung FPM

Forderleistung bei atm. Druck (I/min) 8 8
Endvakuum (mbar abs.) 250 250
Max. Betriebslberdruck (bar rel) 5.5 5.5

Zulassige Medium- und Umgebungs-
temperatur (° C/° F)

+5° C bis +40° C/41° F bis 104° F (-20° C bis +60° C /-4° F bis 140° F auf Anfrage)

Gewicht (g/0z) 455/16
ELEKTRISCHE DATEN

Spannung (V) 12 24
Motor Burstenloser DC
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NPKO6KVDC

LEISTUNGSBEREICHE
Serienmodell Forderleis- Max. Endvakuum
tung bei Betriebs-

atm. Druck iberdruck

(I/min) (bar rel) (mbar abs.)

NPKO6KVDC-B/B4 12V 8 5.5 250
NPKO6KVDC-B/B4 24V 8 5.6 250
NPKO06KVDC
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NPK06KVDC-B/B4 12V FORDERKURVE
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NPK06KVDC-B /B4 24V FORDERKURVE
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OPTIONEN

Benennung Abbildung Bestell-Nr. Details
Motoren Auf Anfrage | Andere Motorenvarianten sind verflgbar,
nehmen Sie mit uns Kontakt auf und wir
finden die beste Losung fur Sie.
Anschlussplatte . Auf Anfrage Schlauchnippel
‘ M5 Innengewinde
UNF 1/4".-28 Innengewinde
Exzenter Auf Anfrage  Andere Exzentrizitaten sind verflgbar, um
‘ auch lhren Betriebspunkt optimal zu treffen.
ZUBEHOR
Benennung Abbildung Bestell-Nr. Details
Gerauschdampfer 024805 Fur Schlauchnippel
Gerauschdampfer 314005 Fir DN4/6 Anschlussplatte
Montageplatte 312554
Schwingmetall Auf Anfrage
ERSATZTEILE
Benennung Abbildung Bestell-Nr. Details
Ersatzteil-Set 322944 Dichtlippe, Ventil und O-Ring
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Die Leistungswerte fir die in diesem Daten-
blatt dargestellten Serienmodelle wurden
unter Testbedingungen ermittelt. Die tat-
sachlichen Leistungswerte konnen hiervon
abweichen und sind insbesondere abhangig
von den Nutzungsbedingungen und somit
von der konkreten Anwendung, den Parame-
tern der beteiligten Komponenten im System
des Nutzers sowie von ggf. durchgefihrten
technischen Anderungen und Modifikatio-
nen, die von der Standardkonfiguration oder
vom Auslieferungszustand abweichen.

Sollten auf Grundlage von Serienmodellen
kundenindividuelle Ausflhrungen erstellt

worden sein, so konnen fur diese andere

technische Leistungsdaten gelten.

Vor der Inbetriebnahme ist die zugehorige
Bedienungsanleitung und/oder Montage-

anleitung zu lesen und deren Sicherheits-
hinweise zu beachten.
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www.knf.com

KNF behalt sich das Recht vor, am Produkt
und der zugehorigen Dokumentation Ande-

rungen durchzufthren, ohne vorherige
Information der Kunden.

Technische Anderungen vorbehalten. KNF 11/2019. www.knf.com
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